
VERKSTADSLADDARE 100A,  
120A I PEAK.
Perfekt för verkstäder som behöver en liten, kompakt och kraftfull  
batteriladdare. Med den senaste switchtekniken är SMART Pro 12100 
det självklara valet när kravet är snabb och säker laddning.
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Modernums verkstadsladdare SMART Pro 12100 
ger kontinuerligt 100A och levererar en peak-ström 
på 120A. Den är enkel att ställa in på rätt batterityp 
eller power supply läge och laddaren har dessutom 
en boost power supply funktion som ger 14,6V.

Att laddaren är liten, lätt och kompakt gör den 
både lätt att använda och att flytta runt. För högsta 
säkerhet är den självfallet både polaritetsskyddad 
och kortslutningssäker. Laddaren levereras med 
kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar.

För teknisk specifikation, se nästa sida.

•  100A, 120A i peak

•  Power supply läge (boost 
function)

•  Liten och lätt att installera

•  Extremt användarvänlig

•  Polaritetsskyddad

•  Gnistfri

•  Kortslutningssäker

•  Temperaturkompenserad

•  Säker att använda

•  Kompakt metallkapsling
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I MODERNUMS BATTERILADDAR-FAMILJ FINNS FÖLJANDE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR BATTERILADDARE SMART PRO 12100

12V över 30A
SMART Pro 1260, 60A (8BATT6012PK)
SMART Pro 122460, 70A (8BATT6124PK)
SMART Pro 12100, 100A (8BATT0012PK)
SMART Pro 12100, 100A (8BATT0012PK5M)

24V över 30A
SMART Pro 2440, 40A (8BATT4024P)
SMART Pro 2450, 50A (8BATT5024P)
SMART Pro 2460, 60A (8BATT6024P)
SMART Pro 122460, 60A (8BATT6124PK)

Tillbehör
SMART Sensor (8BATTSENS)
SMART Sensor med klämma (8BATTSENSK)
Förvaringsväska verkstadsladdare (8BATTVASK)
Väggfäste verkstadsladdare (8BATT0012PKF)
Väggfäste SMART Pro 2410 (8BATT1024PKF)

12V upp till 30A
SMART 20, 2A (8BATT0212)
SMART 60, 6A (8BATT0612)
SMART 110, 11A (8BATT1112)
SMART Pro 127, 7A (8BATT0712PK)
SMART Pro 1217, 17A (8BATT1712PK)
SMART Pro 1230, 30A (8BATT3012P)
SMART Pro 1230, 30A (8BATT3012PK)

24V upp till 30A
SMART Pro 245, 5A (8BATT0524P)
SMART Pro 2412, 12A (8BATT1224P)
SMART Pro 2420, 20A (8BATT2024P)
SMART Pro 2410, 10A (8BATT1024PK)

Batteriladdare SMART Pro 12100
Artikelnummer 8BATT0012PK (8BATT0012PK5M)

Laddspänning 12VDC

Laddström 100A (120A i peak)

Rekommenderad batterikapacitet 40-1000Ah

Power supply 13,7V

Boost power supply 14,6V

Batterikablage 2x25mm², 2m (5m)

Nätkabel 3x1mm² gummikabel

Mått 294x135x94,5mm

Vikt 2,2kg (exklusive batterikablage)

Laddningsprogram Standard, GEL/AGM

Kapslingsklass IP21

Skyddsklass Klass I, jordad

Ingående växelspänning 190-254VAC

Hölje Aluminium

Övrigt Skyddad mot felpolarisering
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