
TRAILERSAFE 13-POLIG, TÄTAD
TrailerSafe 13-polig tätad är det senaste tillskottet i Modernums produktserie 
kvalitetskablage för dragkrok. Speciellt anpassad för 13-poligt uttag när miljön 
förutsätter tätat kablage.  

Modernum – En del av Sepab Fordonsprodukter AB
www.modernum.se   •   info@modernum.se   •   08-626 95 00

Svenska Modernum utvidgar nu sin familj med  
dragkrokskablage. Nyheten TrailerSafe 13-polig tätad 
är likt övriga TrailerSafe en professionell monterings-
färdig produkt som möter bilindustrins kvalitetskrav 
på eftermonterad elektronik. 

Precis som tidigare TrailerSafe-produkter håller kom-
ponenterna i satsen samma höga kvalitet som bilens 
orginalutrustning. I satsen ingår allt för en enkel och 
smidig montering.

För teknisk specifikation, se nästa sida.

•  Lämplig för 12V flakbilar 
med utvändig montering.

•  Enkel montering – ansluts 
till bilens baklysen.

•  Tydlig steg för steg anvis-
ning.

•  Skyddar bilens eget elsystem 
vid jordfel på släpvagnen.

•  Fungerar med LED-lampor 
på både släp och fordon.

•  Påverkar ej bilens eget 
elsystem.

•  Komplett sats – allt ingår.

•  Ingen omprogrammering 
krävs.
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Färdiga paket
TrailerSafe 7-polig (65-1060K)
TrailerSafe 7-polig tätad (65-1060TK)
TrailerSafe 13-polig (65-1060-13K)
TrailerSafe 13-polig tätad (65-1060-13TK)

Tillbehör
Matningskablage 7m (7KA 1046)
Matningskablage 7m tätad (7KA 1046U)

Reservdelar
Elektronik (EB060)
Elektronik tätad (EB060T)
Manöverkabel 7-polig (7KA1048-U)
Manöverkabel 13-polig (7KA1048-13)
Manöverkabel tätad (7KA1048-T2)
Släpvagnskablage 7-polig (7KA1047-U2)
Släpvagnskablage 7-polig tätad (7KA1047-T2)
Släpvagnskablage 13-polig (7KA1047-13)
Släpvagnskablage 13-polig tätad (7KA1047-13T)

TrailerSafe 13-polig tätad TrailerSafe 13-polig
Artikelnummer 65-1060-13TK 65-1060-13K

Driftspänning 12VDC 12VDC

Maximal kontinuerlig  
strömbelastning 35A 35A

Tätad Ja Nej

Typ av relä Elektroniskt (Solid State) Elektroniskt (Solid State)

Strömförbrukning 2mA/aktiv utgång 2mA/aktiv utgång

Mått (ECU) 90x60x28mm 90x60x28mm

Möjlighet till inaktivering Ja, en utgång Ja, två utgångar

I TRAILERSAFE-FAMILJEN FINNS FÖLJANDE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR TRAILERSAFE 13-POLIG
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