
ANALOG LIGHTNING
Analog Lightning är Modernums uppföljare till de extraljuskablage vi sålt 
under många år. Kablagen är enkla att montera och självklart anpassade för  
dagens moderna bilar.
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Svenska Modernum utvidgar nu sin Lightning- 
familj av extraljuskablage. De förbättrade och  
uppfräschade kablagen Analog Lightning 3025 
Plus/Minus och Analog Lightning Reverse 2025  
Plus är avsedda för extraljus eller backljus.  
Satserna inkluderar även DT-kontakter för en 
enkel anslutning till moderna LED-ljus.

Likt sina föregångare passar dessa analoga satser 
perfekt till bilen där det går att hitta en analog 
signal ute vid ljusen. Du får alltid en komplett 
monteringsfärdig sats och en fordonsanpassad 
produkt designad för att ge ljusen rätt förutsätt-
ningar att lysa optimalt.

För teknisk specifikation, se nästa sida.

•  Enkel att montera.

•  Komplett kablage, allt är  
med i satsen.

•  Genererar inga felkoder.

•  Hög kvalité, alla kablar är  
fordonsanpassade.

•  Hanterar rak eller pulsad 
(PWM) signal.
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Färdiga paket
Analog Lightning 3025 Minus (65-3025M)
Analog Lightning 3025 Plus (65-3025P)
Analog Lightning Reverse 2025 Plus (65-2025P)
Analog Lightning 1516 (65-1516, 65-1516-3)

Tillbehör för fler ljus
Auxiliary DT-cable för Analog Lightning (65-3025-DT)

Tillbehör för särskilt strömkrävande extraljus
Auxiliary Lightning Amp Harness (65-1700-AH)

Reservdelar
Elektronik (EB3025 MINUS)
Elektronik (EB3025 PLUS)
Elektronik (SSPS25A)

Kompletterande adapterkablar
Adapter DT 1x2-polig till 1x3-polig (65-DT1213)
Adapter DT 1x2-polig till 1x4-polig (65-DT1214)
Adapter DT 1x2-polig till 2x2-polig (65-DT1222) 
Adapter DT 1x2-polig till 2x3-polig (65-DT1223)
Adapter DT 1x2-polig till 2x4-polig (65-DT1224)
Adapter DT 1x2-polig till Superseal 1x2-polig

Färdiga paket
Digital Lightning 1200 (65-1200)

Tillbehör för att ansluta strömställare
Digital Lightning 1200-Switch (65-ALDL-switch)

Analog Lightning 3025 Plus, Minus Analog Lightning Reverse 2025 Plus
Artikelnummer 65-3025P, 65-3025M 65-2025P

Driftspänning 12/24V 12/24V

Maximal kontinuerlig  
strömbelastning 13A (25A utan DT-kontakt) 13A (25A utan DT-kontakt)

Kapslingsklass (ECU) Tätad –

Typ av relä Elektroniskt (Solid State) Elektroniskt (Solid State)

Strömförbrukning 2mA 2mA

Mått (ECU) 50x32x75mm 50x32x75mm

Analog ingång Ja Ja

Elektroniskt överhett-
ningsskydd 150°C 150°C

I FAMILJEN FÖR ANALOGA EXTRALJUSKABLAGE FINNS FÖLJANDE

DESSUTOM HAR VI DIGITALA EXTRALJUSKABLAGE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ANALOG LIGHTNING
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