
DIGITAL LIGHTNING 1200
Digital Lightning 1200 on Modernumin uutuus lisävalojohtojen
tuoteperheeseen. Se on täydellinen tuote lisävalojen helppoon ja
monipuoliseen asennukseen.
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Modernum laajentaa jälkiasennetuille lisävaloille tar- 
koitettujen digitaalisten johtojen tuoteperhettään.
Uutuus Digital Lightning 1200 on muun  
tuoteperheen tapaan erittäin laadukas ja myös  
ammattikäyttöön sopiva johtosarja.

Mukana tulevan USB-tikun avulla ohjelmisto on 
helppo ladata Modernumin verkko-sivuilta ja  
asentaa tuotteeseen. Aiempien digitaalisten  
sarjojen tapaan myös Digital Lightning 1200:ssa on 
digitaalinen ohjausyksikkö sekä suojatut johdot.  
Sarjaan kuuluu myös DT-liitin, joka helpottaa  
asentamista LED-paneeliin tai muuhun lisävaloon.

Tekniset tiedot löytyvät seuraavalta sivulta.

•  Helposti muunnettava, lataat 
vain tuotteeseen sopivan  
ohjelmiston.

•  Helppo asentaa, kaikki työt 
tehdään moottoritilassa.

•  Täydelliset johdot, sarjassa 
kaikki tarvittavat osat.

•  Ei vikakoodeja.

•  Korkealaatuinen, kaikki johdot 
sopivat ajoneuvoihin.
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Valmiit paketit
Digital Lightning 1200 (65-1200)

Tarvikkeet virtakytkinten liittämiseen
Lightning ALDL-Switch (65-ALDL-switch)

Tarvikkeet erityisvirtaa tarvitseville lisävaloille
Auxiliary Lightning Amp Harness (65-1700-AH)

Valmiit paketit
Analog Lightning 3025 Minus (65-3025M)
Analog Lightning 3025 Plus (65-3025P)
Analog Lightning Reverse 2025 Plus (65-2025P)
Analog Lightning 1516 (65-1516, 65-1516-3)

Tarvikkeet useammille valoille
Auxiliary DT-cable Analog Lightningille (65-3025-DT) 

Tarvikkeet virtakytkinten liittämiseen
Lightning ALDL-Switch (65-ALDL-switch)

Varaosat
Elektroniikka (EB3025 MINUS)
Elektroniikka (EB3025 PLUS)
Elektroniikka (SSPS25A)

Digital Lightning 1200
Tuotenumero 65-1200

Käyttöjännite 12/24 VDC

Jatkuva maksimivirta 13 A (20 A ilman DT-kytkintä)

Suojattu Kyllä

Reletyyppi Elektroninen (puoljohde)

Virrankulutus 3,6 mA

Mitat (ECU) 60 x 50 x 32 mm

Digitaalinen tulo Kyllä (CAN bus)

Analoginen tulo Kyllä

E-hyväksytty Kyllä

LIGHTNING-TUOTEPERHE:

VALIKOIMAAMME KUULUU MYÖS ANALOGISET LISÄVALOJOHDOT

DIGITAL LIGHTNING 1200:N TEKNISET TIEDOT
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Täydentävät adapterijohdot
Adapteri DT 1x2-napainen 1x3-napaiseksi (65-DT1213)
Adapteri DT 1x2-napainen 1x4-napaiseksi (65-DT1214)
Adapteri DT 1x2-napainen 2x2-napaiseksi (65-DT1222)
Adapteri DT 1x2-napainen 2x4-napaiseksi (65-DT1224)
Adapteri DT 1x2-napainen SS 1x2-napaiseksi  
(65-DT12SS12)


