Batteriladdare

ECITEEGII  Smart 60

Med inbyggd ficklampa
for 6 — 200Ah bly-syra batterier

Lds igenom denna manual noggrant innan du anvédnder laddaren
Anvand alltid 6gonskydd vid hantering av batterier

INTRODUKTION

Tack for att du valt en professionell kvalitetsprodukt fran
MODERNUM! Denna avancerade och anvandarvanliga laddare
optimerar funktion och livstid for ditt batteri.

Denna intelligenta och helautomatiska laddare kan anvandas
for att ladda alla typer av bly-syra batterier, inklusive AGM
och GEL typer, fran 1 till 150Ah. Den har dven en ficklampa
som tdnds automatiskt nar den inte ar kopplad till ett batteri.

Besok www.modernum.se fér mer info om oss.

. Denna laddare ar gjord for att ladda 12V bly-syra
batterier (inklusive AGM och GEL). Den far inte anvandas
for andra andamal eller med andra batterityper.

(] OM LADDAREN FELAKTIGT INDIKERAR
UPPREPADE STARTFORSOK UTAN ATT ETT
BATTERI AR ANSLUTET, SA KAN LADDARENS
GNISTSKYDD VARA UR FUNKTION VILKET
KAN ORSAKA GNISTBILDNING SOM KAN
ANTANDA EXPLOSIVA GASER. LADDAREN SKA
KASSERAS.

. Forsok inte ladda icke laddningsbara batterier.

. Anvand inte laddaren om plasthdljet, klammor,
kabelskor eller kabel ar skadad.

. Om natsladden &r skadad, sa far den endast bytas av
tillverkaren, dess servicestélle, eller andra kvalificerade
personer, for att undvika skador eller olyckor.

. Anvand alltid 6gonskydd vid hantering av batterier, och
vid in- och urkoppling.

. Batterisyra ar fratande. Om den kommer i kontakt med
hud eller 6gon — skolj med rikligt med vatten och
kontakta lakare eller sjukhus omgéaende.

e VID LADDNING KAN ETT BATTERI AVGE
EXPLOSIVA GASER. VAR SAKER PA ATT INGA
GNISTOR ELLER ELD FINNS | NARHETEN. SORJ
FOR GOD VENTILATION.

. Ladda aldrig ett fruset batteri.


http://www.modernum.se/

Lagg inte laddaren pa batteriet.

Tack inte dver laddaren.

Laddaren har ett 6vertemperaturskydd. Om
omgivningstemperaturen blir for hog sa minskas
laddstrémmen.

Vid laddning kan laddaren vid vissa tillfallen ge 15.0V
utspdnning. Forsakra dej om att ingen utrustning som ar
inkopplad till batteriet kan skadas av detta.

DENNA PRODUKT FAR ANVANDAS AV BARN
FRAN 8 ARS ALDER OCH OVER OCH AV
PERSONER MED NEDSATT FYSISK, KANSEL
ELLER MENTAL FORMAGA ELLER PERSONER
UTAN ERFARENHET ELLER KUNSKAP OM

DE AR UNDER TILLSYN ELLER FATT
INSTRUKTIONER AV EN PERSON SOM
INSTRUERAT DEM FOR SAKER ANVANDNING
AV PRODUKTEN OCH DE FORSTAR RISKERNA
MED DETTA. BARN FAR INTE LEKA MED
PRODUKTEN. RENGORING OCH UNDERHALL
FAR INTE GORAS AV BARN UTAN TILLSYN.

Forsakra dej om att laddaren har gatt over till
underhallsladdning efter normal laddning &r klar, om du
vill ha laddaren inkopplad under lang tid. Om den inte
gar ur laddningslage efter max tillaten tid, koppla bort
laddaren fran batteriet. Se tekniska data nedan,
angaende max tid.

Alla batterier blir till slut forbrukade. Om batteriet gar
sonder under laddning sa kdnner laddaren av det, men
det kan finnas nagot ovanligt fel i batteriet, sa lamna
inte laddaren inkopplad till batteriet obevakad under
langa perioder.

Du maste ha last och tillfullo forstatt innehallet i denna
manual innan du borjar anvénda laddaren.

ATT KOMMA IGANG

Inkoppling av laddaren: Satt i laddarens stickkontakt i ett
vagguttag. Lampan ldngst fram pa laddaren tands
automatiskt som hjalp vid daliga ljusférhallanden.
Batteri-polen som inte ar kopplad till chassit ska kopplas
in forst. Den andra kabeln kopplas till chassit, inte i
narheten av batteriet och brénsleslangar. Den rdda
kldmman ska kopplas till batteriets positiva pol (+) och
den svarta till batteriets negativa pol (-).

Notera att fordonstillverkaren kan ha egna
rekommendationer vad det galler inkopplingspunkter
for batteriladdare. Folj i forsta hand fordonstillverkarens
rekommendation.

For 16sa batterier (ef monterade i fordon): Satt laddarens
stickkontakt i ett vdagguttag. Koppla den roda klamman
till batteriets positiva pol (+) och sen den svarta




klamman till batteriets negativa pol (-).

Batteriet ar fulladdat nar alla 4 lysdioderna som visar
batteriets laddningsnivaer lyser konstant. Laddaren gar
da in i underhallsladdning. Batteriet halls fulladdat sa
ldange laddaren forblir inkopplad till natet.

BRUKSANVISNING

Koppla in laddaren som beskrivs i ATT KOMMA IGANG, i
punkt 1, ovan. De 4 lysdioderna i batterisymbolen
blinkar i nagra sekunder. Sen rullar batterinivaerna fran
"tomt batteri” till ”"fullt batteri” medan batteriet
analyseras. Efter en liten stund far lysdioderna ett fast
ljus som visar den nuvarande batterinivan. Nar
laddningen &r slutford lyser alla 4 nivderna.

Om den roda lysdioden under nivaerna lyser betyder det
"FEL” och &r en indikation pa att batteriet ar felaktigt
inkopplat (fel polaritet, dvs kablarna polvanda). Ta bort
kldmmorna och koppla in dem som sagts ovan.

Under laddning visar de gula och gréna lysdioderna
batteriets laddniva, nar de lyser konstant.

M ‘/i> M Lampan lyser — Batteriet inte inkopplat
- L ‘ Lampa+R&d — Fel polaritet till batteriet

|
Gula+Gron rullande — Laddar
Gula+Gron lyser konstant — Fulladdat

Gula+Grén+Rod lyser konstant —
- Max tid 6verskriden
(laddningsprogrammet slutfoért utan att

‘ batteriet erhallit full laddning)

Efter laddning, koppla bort laddaren fran vagguttaget.
Dérefter ta bort kldamman fran chassit och sen klamman
fran batteriet.

For 16sa batterier (ej monterade i fordon):Efter laddning,
koppla bort laddaren fran vagguttaget. Darefter ta bort
den svarta klamman och sen den réda kldmman.

Om laddaren lamnas inkopplad till batteriet och med
stickkontakten i, s& gar den automatiskt over till
underhallsladdning, och forblir sa, tills den kopplas bort
av anvandaren.

For att avbryta laddning, dra ur laddarens stickkontakt
fran vagguttaget nar som helst, och ta sedan bort
kldmmorna.



LADDKURVA
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Referenstider, laddning till 85% kapacitet (i timmar, h).
Tider varierar beroende pa batteri och omgivning.
25Ah: 5h  75Ah: 10h 100Ah: 18h 150Ah: 26h
Obs: Laddaren &r programmerad att starta om fran Step3
efter 7 dagar, om den ldamnas inkopplad, for att frascha upp

batteriet.
SPECIALFUNKTIONER

Ficklampa: Det finns en inbyggd ficklampa i laddarens framdel
(pa kapans Overdel, ovanfér batterisymbolen). Den tands
automatiskt nar laddaren kopplas in till ndtet. Den slacks nar
man kopplar in ett batteri.

Temperaturskydd: Temperaturen  paverkar  batteriers
formaga att ta emot laddning. Denna laddare har en inbyggd
avkdnnare i den svarta klamman (och den svarta kabelskon)
som kompenserar for temperaturvariationer for att ladda
optimalt i bade kalla och varma omgivningar. Detta undviker
det vanliga problemet med otillrdcklig laddning i kallt vader
och 6verladdning i varmt vader.

FEL & FELSOKNING

1.  Fel: Lampa+Rdd lysdiod lyser, kldmmorna
inkopplade till batteriet.
Trolig orsak: Polvandningsskyddet aktiverat pa
grund av att kldmmorna kopplats in med fel
polaritet.
Atgird: koppla ur laddaren fran nitet, koppla om
klammorna ratt. Koppla sen in laddaren till ndtet.
Trolig orsak 2: Batteriet har for hog spanning (6ver
17V).
Atgird: Byt ut batteriet till ett 12 volts blysyra-
batteri.

2.  Fel: Laddning startar inte och ficklampan slacks
inte. Ingen av batteriniva-lamporna (i hogra




kolumnen) ar tanda.

Trolig orsak 1: Klammorna har inte god kontakt
med batteriet.

Atgird: Kontrollera att klimmorna har bra kontakt
mot metallen pa bada batteripolerna, och att
kontakterna mellan laddarens sladd och
kldmmornas sladd sitter i ordentligt.

Trolig orsak 2: Batteriets spanning ar for Iag (<5V)
for att laddaren ska kdnna av det, och startar inte.
Det kan bero pa att batteriet ar forbrukat eller
felaktigt/trasigt, eller har laddats ur fér mycket.
Atgird: Byt ut batteriet eller sa kan du férsoka
koppla in en 12V DC-kélla en stund, och om
batterispanningen gar upp 6ver 5V, prova att
koppla in laddaren igen.

Fel: Laddningen startade normalt men avbrots
innan den var klar. Gula+Gron+Raod lysdioder lyser.
Trolig orsak 1: Batteriet har ett fel som forhindrar
det att laddas, en kortslutning.

Atgird: Byt ut batteriet till ett annat blysyra-
batteri.

Trolig orsak 2: Parallell last. Om en annan
utrustning drar strom fran batteriet under laddning
sa kan den forinstallda max-tiden 6verskridas och
av sdkerhetsskal avbryts da laddningen.

Atgird: Koppla bort parallella lasten och upprepa
laddningen, eller kdp en kraftigare laddare som
klarar att ladda trots den extra lasten.

Trolig orsak 3: Batteriet ar for stort och kunde inte
laddas inom den forinstallda sakerhetstiden.
Atgdrd: Upprepa laddningen.

Fel: Ficklampan tands inte nar laddarens natsladd
kopplats in i vagguttaget.

Trolig orsak: Ingen strom i vagguttaget. Eller en
trasig lampa — du kan fortfarande anvanda
laddaren utan lamp-funktionen.

Fel: laddaren indikerar felaktigt upprepade
startforsok genom att de 4 lysdioderna som
indikerar batteriets laddning blinkar i nagra
sekunder, slutar, och detta upprepas.

Trolig orsak: Laddaren kan inte identifiera ett
laddningsbart batteri. Det kan ske nar strémmen
till batteriet ar <10mA och det har forhojd intern
resistans. Batteriet kan vara defekt, for litet eller
vara valdigt kallt.

Atgird1: Byt batteriet.

Atgird2: Prova att lagga en parallell last 6ver
batteriet pa ca 5W under en hel laddningscykel.

Fel: laddaren indikerar felaktigt upprepade
startforsok genom att de 4 lysdioderna som
indikerar batteriets laddning blinkar i nagra
sekunder, slutar, och detta upprepas, dven nar ett



batteri inte ar anslutet.

Trolig orsak: Laddarens gnistskydd kan vara ur
funktion vilket kan orsaka gnistbildning som kan
antanda explosiva gaser.

Atgird: Laddaren ska kasseras.

SKOTSEL & UNDERHAL

Laddaren &r helt underhallsfri. Den har inga utbytbara delar.
Garantin slutar galla om du forsoker 6ppna laddaren.
Plastkapan kan rengéras med an mijuk, fuktig trasa. Anvand
inte rengoéringsmedel. Laddaren maste vara helt urkopplad
fran natet och batteriet nar vid rengoring.

Laddaren levereras med en kabel med klammor. (Kabel for
fast installation med kabelskor kan bestéllas separat.) For att
byta kablage, tryck ner lasblecket pa kontakten och dra isar
dem. Koppla in onskat kablage. Tryck kontakterna helt ihop.
Lasblecket ska lasa fast dem.

EKNISKA DATA|

Modell: Smart 60
Typ: switchad laddare,
mikroprocessorstyrd
For batterityper (12V) bly-syra (inkl. AGM, GEL)
For batterikapacitet 6 —200Ah
Inspanning 220-240 VAC
Instrém 0.7A
Backstrom <ImA
Laddningsspanning 13.5-15.0VDC
Laddstrém Max 6A
Rippelspdnning Max 70mV
Omgivningstemperatur -40-+50°C
Kylning Konvektionskyld
Gnistskydd Ja
Temperatursensor Ja (=0.3V/10°C)

Avsulfateringsfel

(Engelska: desulphation error)
Max laddningstid
Laddningstyp

Batterikabel (langd)

Nétsladd (langd, typ)

Matt (LxWxH)

IP klass

Vikt

Ja,efter 15min om Imin<0,1A
under hela denna period
cirka 80 timmar

8-stegs

1500 mm

1400 mm, 2x0.75 mm?
230x40x38 mm

IP54

0.5 kg (netto)

TILLVERKARENS DEKLARATION|

Tillverkad av:
Produkt:

HF SM Power Innovations AB
Batteriladdare Smart 60

Tillverkaren garanterar att enheten uppfyller tillampliga
standarder. Testad och godkénd av Intertek.



GARANTI|

Vi garanterar kvaliteten pa denna produkt. Den &r utformad
for att uppfylla hog industristandard for elektronikprodukter.
Denna begransade garanti lamnas till den ursprungliga
koparen av denna produkt och galler i 2 ar fran inkdpsdagen.
Om produkten skulle ha kvalitetsdefekter eller skador
relaterade till tillverkning eller distribution till inkopsstallet,
var god kontakta inkdpsstéllet dar du kopt laddaren for
garantikrav. Garantin géller inte om produkten ar skadad pa
grund av oforsiktig hantering, eller om den har 6ppnats eller
reparerats, eller skruvar och/eller etiketter har varit
borttagna. Vi &r inte ansvariga for nagra som helst
foljdkostnader, och inte for frakt- eller hanteringskostnader
for returer till inkopsstallet. Vi har inget ansvar fér nagon
annan garanti an denna. Denna garanti ar inte 6verforingsbar.

Notera: Matvdrden, sasom tid, % (procent), Iangder och liknande &r ungefarliga.
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