modernum

TIDRELA 25A 12/24V

For inkoppling av extra forbrukare pa upp till 25 A, i kansliga elsystem.

Bakgrund

Ett stort problem med dagens elektronik i bilar ar att pabyggnad, av olika slag, blir valdigt omfattande eller ibland nast
intill omojligt att genomfora. Detta beror framst p& att dagens system har 6vervaknings- och styrfunktioner i form av
nagon datorbaserad enhet. Mycket sma storningar (t.ex. till- och frénslag frn vanliga reldaer) kan uppfattas som
information och darmed generera felkoder eller felaktiga funktioner. Losningen pa detta &r Modernums SMART
switch som finns i en mangd olika varianter.

Vad?

Konstruktionen bygger pa Mos-Fet teknik och lampar sig darfor val i olika byggnationer av fordon.

Hur?

Tack vare sin konstruktion har tidrelat en extremt 1ag tomgangsstrom, 2mA. Detta gér det majligt att anvanda
tidrelat i moderna bilar i stor utstrackning.

Egenskaper & anvandningsomrade Artikelnummer:

e Lamplig vid montering av t ex innerbelysning. ggsgéggﬁﬁ 1%';'{:]

e Enklare, tryggare och sékrare inkopplingar. SSTR3025AK 30min

e Trappkoppling av strombrytare ar mgjligt.

e Styrs med momentan strombrytare. Tekniska data:

¢ Finns med flera olika franslagstider. Max kontinuerlig belastning 25A
Driftspanning 12/24v
Tillslagsspénning 3V
Styrstrom 2 mA
Elektroniskt dverhettningsskydd 150°C
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